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SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTAN TEI/AMESTECULUI §1 A
SOCIETATII/INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercial a AQUA K-OTHRINE EW 20

Codul produsului  (UVP) 80234791

1.2 Utiliz ari relevante identificate ale substan  tei sau ale amestecului si utiliz ari contraindicate
Utilizare Insecticid

1.3 Detalii privind furnizorul fi ~ gei cu date de securitate

Furnizor S.C. BAYER S.R.L. Producator
Sos. Piperanr. 42, et. 1, 16, 17 Bayer S.A.S — Environmental Science
020112 Bucuresti 16 rue Jean Marie LeClair, Cedex 09,
Romania 69266 Lyon, Franta

Telefon +40 (0) 21 529 59 00

Fax +40 (0) 21 529 59 90

Departamentul responsabil Email: andrei.vior@bayer.com

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgen  ta

Numar de telefon care poate  (021) 318 36 20 /interior 235 sau (021) 318 36 06 (Luni-Vineri, 8:00-

fi apelat in caz de urgen ta 15:00)
Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare
Toxicologica, Institutul National de Sanatate Publica; Strada Dr Leonte
Anastasievici nr 1-3; 050463 Bucuresti, Roménia

Linie telefonic adeurgenta +1 (760) 476-3964 (Compania 3E pentru Bayer AG, Crop Science
(nivel global - 24h de ore din  Division)
24)

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substan fei sau a amestecului

Clasificare conform a cu Regulamentul (UE) nr. 1272/2008 (privind clasifi carea, etichetarea si
ambalarea substan telor si a amestecurilor) si amendamentelor sale.

Toxicitate acuta: Categoria 4
H302 Nociv in caz de inghifire.

Pericol prin aspirare: Categoria 1
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere Tn caile respiratorii.

Sensibilizarea pielii: Categoria 1
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Toxicitatea acuta pentru mediul acvatic: Categoria 1
H400 Foarte toxic pentru viata acvatica.

Toxicitatea cronica pentru mediul acvatic: Categoria 1
H410 Foarte toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata.

2.2 Elemente pentru etichet a
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Etichetare conform a cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (privind clasif icarea, etichetarea si
ambalarea substan telor si a amestecurilor) si amendamentelor sale.

Etichetarea privind avertizarea pericolelor este obligatorie.
Componente periculoa se ce trebuie s a fie specificate pe etichet a:

» Deltametrin
» Solvent nafta (din petrol), aromatic greu, <1% Naftalina

Cuvant de avertizare : Pericol

Fraze de pericol

H302 Nociv in caz de Inghifire.

H304 Poate fi mortal in caz de Tnghitire si de patrundere Tn caile respiratorii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H410 Foarte toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata.
H400 Foarte toxic pentru viata acvatica.

Fraze de precau tie

P280 Purtati manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/ echipament de protectie a
ochilor.

pP273 Evitali dispersarea in mediu.

P261 A se evita sa se inspire praful, ceata, spray-ul.

P264 Spalati-va mainile bine dupa utilizare.

P270 A nu méanca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului.

pP272 Nu scoateti imbracamintea de lucru contaminata in afara locului de munca.

pP284 Purtafi echipament de protectie respiratorie.

P308 + P311 [N CAZ de expunere sau de posibila expunere: sunati la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA/un medic.

P301 + P310 [N CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA/un medic.

P331 NU provocati voma.

P391 Colectati scurgerile de produs.

P321 Tratament specific (a se vedea pe aceasta eticheta).
P330 Clatiti gura.

P363 Spalafi imbracamintea contaminata, inainte de reutilizare.

P302 + P352 [N CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa/ s&pun.

P333 + P313 1n caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanata: consultati medicul.

P405 A se depozita sub cheie.

P501 Eliminati continutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deseurilor,
conform regulamentelor locale.

2.3 Alte pericole

Pot aparea senzatii cutanate, ca de ex. senzatie de arsura sau intepaturi pe fata si pe mucoase. Totusi,
aceste senzatii nu produc leziuni si dispar in maxim 24 ore.

SECTIUNEA 3: COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII
3.2 Amestecuri
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Natur a chimic a

Emulsie de ulei Tn apa (EW)
Deltametrin 20 g/

Componente periculoase
Fraze de pericol in conformitate cu Reglementarile UE No. 1272/2008

Nume Nr. CAS / Clasificare Conc. [%]
Nr.CE/ REGULAMENTUL (CE)
REACH Reg. No. NR. 1272/2008
Deltametrin 52918-63-5 Aquatic Chronic 1, H410 2,00
258-256-6 Aquatic Acute 1, H400
Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H331
Solvent nafta (din petrol), | 64742-94-5 Asp. Tox. 1, H304 >250-<
aromatic greu, <1% 265-198-5 Aquatic Chronic 2, H411 25,00
Naftalina 01-2119451097-39-XxXX
acool stearil, etoxilat 9005-00-9 Eye Dam. 1, H318 >1,00-<
500-017-8 5,00
1,2-Benzisotiazolin-3-ona | 2634-33-5 Skin Sens. 1, H317 > 0,005 -<
220-120-9 Acute Tox. 4, H302 0,05
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

Informa tii suplimentare

Deltametrin | 52918-63-5

| Factor M: 1.000.000 (acute), 1.000.000 (chronic)

Pentru textul complet al acestor fraze H mentionate Tn aceasta sectiune, se va consulta Sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea m asurilor de prim ajutor

Indica tii generale

Se va iesi din zona periculoasa. Asezatfi si transportafi victima ntr-o

pozitie laterala stabila. Scoateti imediat hainele contaminate si

depozitati-le In siguranta.

Inhalare

Se va iesi la aer curat. Se va culca persoana respectiva si se va tine la

caldura. Se va anunta imediat un medic sau spitalul de urgenta.

Contactul cu pielea

Spalati imediat cu multa apa si sapun, timp de cel putin 15 minute. Apa

calda poate creste Tn mod subiectiv senzatia de iritare/parestezia.
Acesta nu este un semn de intoxicatie sistemica. In cazul pielii iritate,
aplicati uleiuri sau lotiuni cu vitamina E. Daca simptomele persista se

va chema un medic.
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Contactul cu ochii Se va clati imediat si din abundenta cu apa, inclusiv sub pleoape, timp

de cel putin 15 minute. Scoateti lentilele de contact, daca exista, dupa
primele 5 minute si continuati sa clatiti cu apa. Apa calda poate creste
n mod subiectiv senzatia de iritare/parestezia. Acesta nu este un
semn de intoxicatie sistemica. Aplicati picaturi pentru calmare, daca
este necesar aplicati picaturi anestezice pentru ochi. Se va acorda
asistenta medicala daca iritatia creste si persista.

Ingerare Clatiti gura si dati apa de baut Tn inghitituri mici. NU se va induce stare
de voma. Nu se va lasa victima nesupraveghiata. Se va anunta imediat
un medic sau spitalul de urgenta.

4.2 Cele mai importante simptome  si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome Local:, Parestezia pielii si ochilor poate fi severa, Trecatoare, cu
remisie pana la 24 ore, Iritarea pielii, ochilor si a membranelor
mucoase, Tuse, Stranut

Sistemic:, neplacere Tn piept, Tahicardie, Hipotensiune, Ameteala,
Durere abdominala, Diaree, Varsaturi, Tulburari de vedere, Dureri de
cap, Anorexie, Somnolenta, Coma, Convulsii, Tremuraturi, Prostatie,
Hiperreactie de rutd aeriand, Edem pulmonar, Palpitatie, Contractii
musculare, Apatie, Ameteli

4.3 Indica tii privind orice fel de asisten {a medical a imediat a si tratamentele speciale necesare

Riscuri Acest produs contine un piretroid. Intoxicarea cu un piretroid nu trebuie
tratata in aceasi maniera cu intoxicatia cu un carbamat sau cu un
produs organofosforic.

Tratament Tratament sistemic: Tratamentul initial trebuie sa fie simptomatic.
Monitorizati functia aparatului respirator si parametrii cardiovasculari.
In cazul ingestiei unei cantitati importante de produs, lavajul gastric se
va aplica NUMAI in intervalul primelor doua ore de la ingestie. In toate
cazurile se recomanda administrarea de carbune activ si sulfat de
sodiu.

Se va {ine tractul respirator curat. Este necesara respirafie artificiala
sau oxigen. In cazul aparitiei convulsiilor, se va administra
benzodiazepina (de exemplu Diazepam) in conformitate cu prescriptiile
standard. Daca nu este eficient, se poate utiliza fenobarbital.
Contraindicatji: atropina. Contraindicatii: atropina si derivati ai
adrenalinei. Nu se cunoaste un antidot specific. Refacere: spontana si
fara sechele.

Tn cazul pielii iritate, aplicati uleiuri sau lotiuni cu vitamina E.

SECTIUNEA 5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Corespunz atoare Se va folosi apa pulverizata, spuma rezistenta la alcooli, un produs
chimic uscat sau bioxid de carbon.

Necorespunz atoare Jet de apa puternic
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5.2 Pericole speciale Tn cazul unui incendiu, se pot degaja gaze toxice.
cauzate de substan ta sau
de amestecul in cauz a
5.3 Recomand ari destinate pompierilor
Echipament special de Tn cazul unui incendiu si/sau explozie nu se va inhala fumul. Tn cazul
protec tie pentru pompieri unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
Informa tii suplimentare Indepartati produsul din zona incendiului sau, daca nu este posibil,

raciti containerele cu apa pentru a evita cresterea presiunii datorata
incalzirii produsului. Daca este posibil, indiguiti apa utilizata la
stingerea incendiului cu nisip sau pamant.

SECTIUNEA 6: MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL A

6.1 Precau tii personale, echipament de protec tie si proceduri de urgen ta

Masuri d e prevedere Se vor tine persoanele la distanta de locul de curgere/scurgere si intr-
un loc protejat de vant. Evitati contactul cu produsul imprastiat sau cu
suprafetele contaminate. Cand curatati scurgerea de produs nu
mancati, nu beti si nu fumati.

6.2 Precau tii pentru mediul Nu permiteti ca produsul sa patrunda in ape de suprafata, sisteme de
inconjur ator canalizare si ape de adancime.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor  si pentru cur atenie

Metodele de cur atare Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip,
silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumegus). Se va pastra in
containere inchise si adecvate pentru eliminare. Curatati pardoseala
si obiectele contaminate cu multa apa.

Observa tii suplimentare Verificati de asemenea si alte proceduri locale aplicabile.

6.4 Trimitere la alte sec tiuni  Informatii privind manipularea in siguranta, vezi sectiunea 7.
Informatii privind echipamentul de protectie personala, vezi sectiunea
8

Informatii privind eliminarea deseurilor, vezi sectiunea 13.

SECTIUNEA 7: MANIPULAREA $I DEPOZITAREA

7.1 Precau tii pentru manipularea in condi {ii de securitate

Sfaturi de manipulare n La manipularea ambalajelor/containerelor Tnchise nu sunt necesare

condi tii de securitate precautii speciale; a se respecta regulile generale privind manipularea
manuala a ambalajelor. Se va asigura ventilatie adecvata.

Masuri de protec fie Se va tine la distanta de sursele de caldura si foc. Vaporii pot forma

impotriva incendiului i amestecuri explozive Tn contact cu aerul.

exploziilor

Masuri de igien a In timpul utiliz&rii nu se va manca, bea sau fuma. Scoateti imediat

hainele contaminate si curatafi-le bine Tnainte de reutilizare.
Imbracamintea de lucru contaminata nu va fi scoasa in afara locului de
lucru. Spalati intotdeauna mainile atent cu apa si sapun Tnainte si dupa
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masa, dupa ce beti, dupa guma de mestecat, fumat , utilizarea toaletei
sau a produselor cosmetice. Spalati mainile la terminarea lucrului si,
daca este necesar, faceti dus.

7.2 Condi tii de depozitare in condi tii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ati

Cerinte pentru spa fiile de Se va depozita intr-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se vor
depozitare si containere pastra containerele ermetic inchise, intr-un loc uscat, rece si bine
ventilat. Se va feri de expunerea solara directa. Protejati de inghef.

Masuri de protec fie in cazul Se va pastra departe de alimente, bauturi si hrana pentru animale.
depozit arii in comun cu alte
materiale

Materiale adecvate pentru Coex EVOH (1000L IBC)

recipiente

7.3 Utilizare (utiliz ari) final @ Respectati indicatjile de pe eticheta si pe cele din instructjuni.
(finale) specific a (specifice)

SECTIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTEC TIA PERSONAL A

8.1 Parametri de control

Componente Nr. CAS Parametri de ¢ ontrol Adus la | Baza
Zi
Deltametrin 52918-63-5 0,02 mg/m3 OES BCS*
(TWA)
Solvent nafta (din petrol), 64742-94-5 100 mg/m3 10 2006 | RO OEL
aromatic greu, <1% (TWA)
Naftalina
Solvent nafta (din petrol), 64742-94-5 200 mg/m3 10 2006 | RO OEL
aromatic greu, <1% (STEL)
Naftalina

*OES BCS: Valorile limita interne Bayer AG, Crop Science Division "Limite Standard Ocupationale de
Expunere "

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protec tie

Tn cazul unei manipuléri si utiliz&ri normale, cititi instructiunile Inscrise pe eticheta si/sau ambalaj. Tn

alte cazuri este recomandat sa se respecte masurile de protectie descrise in continuare.

Protec tia respira tiei In conditiile anticipate de expunere, nu este necesar niciun fel de
echipament respirator individual.
Se va purta protectie respiratorie in cazul expunerilor de scurta
durata pentru evitarea oricarui risc secundar, dupa ce s-au luat toate
masurile de reducere a expunerii la sursa, de ex. izolarea si/sau
ventilatia cu extractia aerului. Respectati intotdeauna instructiunile
producatorului privind utilizarea si intretinerea echipamentului
respirator.

Protec tia mainilor Va rugam sa respectati instructiunile referitoare la permeabilitatea si
timpul de strapungere ce sunt furnizate de catre fabricantul de
manusi. Se vor lua de asemenea in consideratie conditiile locale
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Protec tia ochilor

Protec tia pielii si a corpului

specifice in care produsul este folosit, cum ar fi pericolul de taiere,
erodare, precum si timpul de contact.

Spalati manusile contaminate. Eliminati manusile care sunt
perforate, contaminate la interior sau pe cele a caror contaminare
exterioara nu mai poate fi indepartata. Spalati frecvent mainile si
ntotdeauna Tnainte de a manca, bea, fuma sau utiliza toaleta.

Material Cauciuc nitril

Viteza de permeabilizare > 480 min

Grosimea manusilor > 0,4 mm

Index de protectie Clasa 6

Directiva Manusi de protectie corespunzatoare cu
EN 374.

Purtati ochelari de protectie (conform EN 166, domeniu de utilizare =

5 sau echivalent).

Purtati salopeta standard si combinezon antichimic categoria 3 tip 4.
In cazul unei expuneri semnificative, utilizati un combinezon
antichimic cu un grad de protectie mai mare.

Purtati doua randuri de haine daca este posibil. Se va purta o
salopeta de bumbac sau bumbac/poliester sub combinezonul
antichimic care va fi curatat frecvent la o curatatorie profesionala.

SECTIUNEA 9: PROPRIETATILE FIZICE $I CHIMICE

9.1 Informa fii privind propriet atile fizice si chimice de baz a

Forma
Culoare
Miros
pH

Temperatur a de aprindere

Limit a superioar a de
explozie

Limit a inferioar a de explozie

Densitatea de vapori relativ a

Densitate
Solubilitate Tnap a

Coeficientul de parti tie: n-
octanol/ap a
VAascozitate dinamic a

Vascozitate cinematic a

Tensiunea superficial a

suspensie, opac
alb
puternic, caracteristic

3,5-5,01a100 % (23 C)
45-75lal % (23 ) (apa deionizat a)

> 450 C
Datele se refera la solventul nafta (petrol).

7,00 %(V)
Datele se refera la solventul nafta (petrol).

0,8 %(V)
Datele se refera la solventul nafta (petrol).

1,00
Datele se refera la solventul nafta (petrol).

circa 1,00 g/cm3la 20

miscibil

Deltametrin: log Pow: 6,4 la 25 C

<= 30 mPa.sla 20 € Gradient de viteza 7,5 /s

circa3mm?sla 40 T
circa 25,7 mN/mla 40 C

7/13
Revizia (data): 31.08.2017
Data tiparirii: 01.09.2017
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9.2 Alte informa tii

Nu se cunosc alte date fizice si chimice legate de securitatea sanatatii si

a mediului.

SECTIUNEA 10: STABILITATE $I REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

Descompunere termic
10.2 Stabilitate chimic

D

Q)¢

10.3 Posibilitatea de reac {ii
periculoase

10.4 Condi tii de evitat
10.5 Materiale incompatibile

10.6 Produ si de
descompunere periculo  si

Stabil in conditii normale.

Stabil in conditiile de depozitare recomandate.

Nu se produc reactii periculoase n cazul depozitarii si manipularii
conform indicatiilor.

Temperaturi extreme si lumina solara directa.

A se depozita numai Tn ambalajul original.

Nu rezulta produsi periculosi de descompunere in conditii normale de

utilizare.

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informa tii privind efectele toxicologice

Toxicitate acut a orala

Toxicitate acut a prin
inhalare

Toxicitate acut a dermal a

Irita tia pielii

Iritatia ochilor

Sensibilizare

LD50 (Sobolan) 304 mg/kg
Test realizat pe o formulare similara.

LC50 (Sobolan) > 5,80 mg/|

Durata de expunere: 4 h
Concentratia maxima realizata.

Test realizat pe o formulare similara.

LD50 (Sobolan) > 5.000 mg/kg
Test realizat pe o formulare similara.

Usor efect iritant- nu necesita etichetare. (lepure)
Test realizat pe o formulare similara.

Usor efect iritant- nu necesita etichetare. (lepure)
Test realizat pe o formulare similara.

Nu este sensibilizant. (Cobai)

Metoda OECD 406, testul Buehler

Test realizat pe o formulare similara.

Sensibilizant (Soarece)

Metoda OECD 429, test de stimulare locala a ganglionilor limfatici
(LLNA)

Evaluarea STOT Toxicitate asupra unui organ  tinta specific - o singur a expunere

Deltametrin: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Evaluarea STOT Toxicitate asupra unui organ  tinta specific - expunere repetat a

Deltametrin a cauzat efecte neurocomportamentale si/sau schimbari neuropatologice in studiile
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efectuate pe animale. Efectele toxice ale Deltametrin se refera la hiperactivitatea tranzitorie tipica pentru
neurotoxicitatea piretroizilor.

Evaluarea mutagenit atii
Deltametrin nu a avut efecte mutagene sau genotoxice in testele efectuate in vitro si in vivo.
Evaluarea carcinogenit atii

Deltametrin : Tn urma studiilor de toxicologie cronica (administrare prin hrana la sobolan si soarece pe
parcursul vietii), nu s-au identificat efecte carcinogene.

Evaluarea toxicit atii pentru reproducere

Deltametrin nu a provocat toxicitate la reproducere conform studiilor efectuate pe 2 generatii de
sobolani.

Evaluarea toxicit atii pentru dezvoltare

Deltametrin a cauzat toxicitate la dezvoltare numai la doze toxice pentru femele. Efectele asupra
dezvoltarii observate la Deltametrin se refera la toxicitatea maternala.

Pericol prin aspirare
Poate fi mortal in caz de Tnghitire si de patrundere in caile respiratorii.
Informa tii suplimentare

Pot aparea senzatii cutanate, ca de ex. senzatie de arsura sau intepaturi pe fata si pe mucoase. Totusi,
aceste senzatji nu produc leziuni si dispar in maxim 24 ore.

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

12.1 Toxicitatea

Toxicitate pentru pe sti LC50 (Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu)) 0,422 mg/|
Durata de expunere: 96 h
Test realizat pe o formulare similara.

Toxicitate pentru EC50 (Daphnia magna (purice de apa)) 0,0131 ug/l
nevertebratele acvatice Durata de expunere: 48 h
Valoarea mentionata se refera la substanta activa deltametrin.

Toxicitate pentru plantele EC50 (Alge) >9,1 mgl/l
acvatice Durata de expunere: 96 h
Valoarea mentionata se refera la substan{a activa deltametrin.

12.2 Persisten ta si degradabilitatea

Biodegradare Deltametrin:
Lent biodegradabil
Koc Deltametrin: Koc: 10240000

12.3 Potenftialul de bioacumulare

Bioacumulare Deltametrin: Factorul de bioconcentrare (BCF) 1.400
Nu se bioacumuleaza.

12.4 Mobilitatea Tn sol
Mobilitatea Tn sol Deltametrin: Imobil in sol
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12.5 Rezultatele evalu arilor PBT si vPvB
Evaluarea PBT si vPvB Deltametrin: Aceasta substanta nu este considerata ca fiind persistenta,

bioacumulativa si toxica (PBT). Aceasta substanta nu este considerata
ca fiind foarte persistenta si foarte bioacumulativa (vPvB).

12.6 Alte efecte adverse

Informa tii ecologice Nu exista informatii suplimentare referitoare la ecologie.
aditionale

SECTIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a de seurilor

Produs in conformitate cu regulamentele nationale sau, daca este necesar,
dupa consultarea autoritatilor competente, acest produs trebuie
transportat la un centru autorizat de colectare a deseurilor sau la un
centru autorizat pentru incinerare.

Legislatia privind eliminarea deseurilor:

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

HG 427/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 128/2002
privind incinerarea deseurilor.

HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

HG 268/2005 pentru modificarea si completarea HG nr. 128/2002
privind incinerarea deseurilor.

HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
incinerarea deseurilor;

HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata si completata
prin HG 268/2005.

Ambalaje contamina te Recipiente ce trebuie clatite de 3 ori.
NU se vor refolosi recipientele goale.
Containerele care contin urme de produs trebuie eliminate ca deseuri
periculoase.

Codul de de seu pentru 02 01 08* deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase
produsul nefolosit

SECTIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

ADR/RID/ADN

14.1 Numarul ONU 3082
14.2 Denumirea corecta ONU SUBSTANTA PERICULOASA PENTRU MEDIU, LICHID,
pentru expeditie N.O.S.
(SOLUTIE DE DELTAMETRIN)
14.3 Clasa (clasele) de pericol 9

pentru transport
14.4 Grupul de ambalare 11
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14.5 Pericole pentru mediul DA
inconjurator
Cod de pericol 20

Aceasta clasificare nu este in principiu valabila pentru transportul in cisterne pe ape curgatoare
interioare. Pentru alte informatii, va rugam contactati furnizorul.

IMDG
14.1 Numarul ONU 3082
14.2 Denumirea corecta ONU ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
pentru expeditie N.O.S.
(DELTAMETHRIN SOLUTION)
14.3 Clasa (clasele) de pericol 9
pentru transport
14.4 Grupul de ambalare 1
14.5 Poluantii marini DA
IATA
14.1 Numarul ONU 3082
14.2 Denumirea corecta ONU ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
pentru expeditie N.O.S.
(DELTAMETHRIN SOLUTION )
14.3 Clasa (clasele) de pericol 9
pentru transport
14.4 Grupul de ambalare 1
14.5 Pericole pentru mediul DA

inconjurator

14.6 Precau tii speciale pentru utilizatori
Vezi sectiunile 6, 7 si 8 din aceasta Fisa cu Date de Securitate.

14.7 Transport in vrac, Tn conformitate cu anexa Il la MARPOL si Codul IBC
In conformitate cu Codul IBC, nu este permis transportul in vrac.

SECTIUNEA 15: INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legisla tie in domeniul securit &tii, al s anatatii si al mediului, specifice pentru
substan fa sau amestecul in cauz a

Informa tii suplimentare
Clasificarea WHO: Il (Moderat periculos)

Legislatie europeana:

Aceasta Fisa cu Date de Securitate este elaborata conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) modificat prin:

- Regulamentul (UE) nr. 453/2010;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a
amestecurilor.

Conform Regulament (CE) nr. 552/2009: Nu contine substante restrictionate.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 a fost modificat de urmatoarele regulamente Tn vederea adaptarii la
progresul tehnic si stiintific:

- Regulamentul (UE) nr. 944/2013;

- Regulamentul (UE) nr. 487/2013;
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- Regulamentul (UE) nr. 618/2012;

- Regulamentul (UE) nr. 286/2011;

- Regulamentul (CE) nr. 790/2009

si de Regulamentul (UE) nr. 758/2013 de corectare a anexei VI.

Regulamentul (CE) 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) 648/2004 in vederea adaptarii
acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si aplicat prin
Regulamentul (UE) nr. 545/2011.

Regulamentul (UE) nr. 283/2013 de stabilire a cerintelor in materie de date aplicabile substantelor
active.

Legislatie nationala:

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la
dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide; -HG nr.617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor
masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2012.

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.

HG 937/2010 privind privind clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase.

HG 398/2010 privind aplicarea Regulamentului (CE) 1272/2008.

Legea nr. 349/2007 privind managementul substantelor chimice modificata prin Legea nr. 249/2011 si prin OUG Nr.
60/2013.

HOTARARE nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pe teritoriul Romaniei, cu toate
amendementele si completarile ulterioare.

Ordonanta nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor.

Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, completata de Legea nr.
263/2005 si Legea nr. 254/2011.

HG 1093/2006 privind stabilirea cerinfelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor. HG
477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului

(CE) nr. 1.907/2006.

0.U.G. 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.272/2008.

15.2 Evaluarea securit atii chimice

Nu este necesara o Evaluare a Securitatii Chimice.

SECTIUNEA 16: ALTE INFORMA TII

Textul frazelor de pericol H men tionate in sec tiunea 3

H301 Foarte toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata.
H302 Foarte toxic pentru viata acvatica.

H304 Toxic Tn caz de Tnghitire.

H315 Toxic in caz de inhalare.

H317 Poate fi mortal in caz de nghitire si de patrundere Tn caile respiratorii.
H318 Toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata.

H331 Provoaca leziuni oculare grave.

H400 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H410 Nociv in caz de inghitire.

H411 Provoaca iritarea pielii.

Abrevieri si acronime

ADN DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI privind transportul
interior de marfuri periculoase

ADR Acordul European privind transportul rutier international de marfuri periculoase

ETA Estimarea toxicitatii acute

CAS-Nr. Numar registru CAS (engl. Chemical Abstracts Service)

Conc. Concentratie
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EC-Nr. Numar Comunitatea Europeana
ECx Concentratia efectiva pentru x%
EINECS Inventarul european al substantelor chimice existente introduse pe piata
ELINCS Lista europeana a substantelor chimice notificate
EN Standarde Europene
EU Uniunea Europeana
IATA International Air Transport Association
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous
Chemicals in Bulk (IBC Code)
ICx Concentratia inhibitoare pentru x%
IMDG International Maritime Dangerous Goods
LCx Concentratia letala pentru x%
LDx Doza letala pentru x%
LOEC/LOEL  Doza cu efect observabil minim
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships
N.O.S. Not otherwise specified
NOEC/NOEL Concentratie/Doza fara efect observabil
OCDE Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
RID Regulament privind transportul international rutier de bunuri periculoase
TWA Media ponderata Tn timp
UN Natiunile Unite
OMS Organizatia Mondiala a Sanatatii

Informatiile din aceasta Fisa cu Date de Securitate sunt in concordanta cu cerintele stabilite de
Regulamentul(CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 amendat prin Regulamentul (UE)
nr. 2015/830 cu modificarile ulterioare si Regulamentului (UE) nr. 1272/2008. Aceasta Fisa cu Date de
Securitate completeaza instructiunile de utilizare dar nu le Tnlocuieste. Informatiile confinute de aceasta
Fisa se bazeaza pe cunostintele disponibile Tn momentul elaborarii. Utilizatorul trebuie informat asupra
posibilelor riscuri care pot aparea in timpul utilizarii produsului in alte scopuri decét cele propuse.
Informatiile de mai sus sunt conforme cu legislatia CEE. Utilizatorul trebuie sa consulte si aplice orice

alte regulamente nationale aditionale Tn vigoare.

Motivul revizuirii : Fisa cu date de securitate, conform Regulamentului (CE) nr. 2015/830.
Au fost revizuite urmatoarele sectiuni: Sectiunea 3: Compozitie/
informatji privind componentii. Sectiunea 8: Controlul expunerii /

protectia personala.

Modificarile fata de ultima versiune sunt subliniate pe margine. Aceasta versiune inlocuieste toate

versiunile anterioare.






